
 
  

Fiche Technique - Théâtre Roi René Paris  

 

Salle  

Le théâtre dispose d’une jauge est de 50 Places assises en gradin  

 

Loge  

Le théâtre dispose d’une loge d’environ 6m2  

Equipement :  

• Table de maquillage de 2m50 de long et 40cm de profondeur  
• 2 miroirs avec éclairage 
•  1 portant de 3m30 

 

Scène  

Le théâtre dispose d’une scène d’environ 22m2 (cf. plan technique)  

 

Le plateau  

Ouverture du cadre de scène : 5,65 mètres  

Profondeur de la face au lointain : 3,80 mètres  



 
 

Hauteur sous plafond nez de scène : 2,13 mètres (sur 0,72mètres de profondeur)  

Hauteur sous plafond milieu de scène : 2,24 mètres  

Hauteur du plateau : 0,18 mètres  

 

Machinerie  

La scène est équipée d’un gril fixe (cf. plan technique) 

Les projecteurs sont installés sur des passages de câble ou fixé au mur . 

 

 Tout projecteur supplémentaire rapporté par une compagnie doit faire l’objet d’une demande écrite et doit être validé au préalable par 
une personne compétente du théâtre. 

 

Équipements de scène  

Les murs jardin et cour sont nue, peint en noir mat  

Le mur du fond de scène est en pierre de taille, il peut être laissé apparent ou caché par un rideau de fond de scène  

 

Coulisse  

La scène dispose d’une seule coulisse de 1m2 se situant au nez de scène a jardin  

 



 
 

Lumière  

Régie  

Boitier ENTTEC  DmxUSB Pro  

Pc + Dlight  

 

Gradation Lumière 

6 gradateur numérique Starway Tutelo 20A 

24 circuits répartis de la façon suivante : 

• 4 circuits en face  
• 12 circuits à jardin 
• 8 circuits à cour  

 

Sources lumières  

La face est composée de 4 rampes Showtec Sunstrip Active  

Chaque ampoule est gérée individuellement. L’ensemble des 40 ampoules est divisé en tiers de manière à avoir :  

• Face chaude  
• Face froide 
• Face blanche  

 



 
Parc lumière :  

• 3 Découpe ETC 750W - 25°/50° (+ porte gobo)  
• 13 Pc (lentille martellé) ADB C51 650W - 9°/60° 
• 6 Par 56 court / Lampe WFL (cp62) 
• 12 F1 
• 2 PAr 30  
• 2 Par Led Eurolite ML-56 Cob RGB 100W 

 

Son  

Console analogique Yamaha MG124CX 

2 enceintes de monitoring JBL serie 3 305P MKII positionné au manteau  

 

Vidéo 

Vidéoprojecteur BENQ (S-vidéo et VGA)  

Ecran Vidéo 2*2 mètres placé au centre de la salle  

 

Accès au théâtre : 12 rue Edouard Lockroy – 75011 Paris 

 

CONTACT technique : 

Régisseur : Raphaël Bertomeu Ducrocq : rbertomeu@hotmail.fr 
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